DULEZITE UPOZORNENI

Zadame zakazniky, aby k vybéru a stavbé pfihradovych stozara pfistupovali zodpovédné a dbali na bezpeénost osob i majetku.
Toto se tyka jiz i manipulace se stozary a pripadnym dalSim jinym pouzitim, mimo telekomunikace.

Stavbu stozaru je tieba prozkoumat z hlediska topologie, geologie i charakteru umisténi (sila vétru, snih, namraza...). Pro spravnou montaz je treba zvazovat
mozné disledky lokalnich meteorologickych a atmosférickych vlivi, které mohou zptisobit §kody na samotné konstrukci. Gastymi negativnimi vlivy jsou
tvorba kondenzatu a namraza. Je nutné dodrzovat doporuéené utahovaci momenty, dbat na dotazené spoje a pouziti vhodného spojovaciho materialu o
pevnosti minimalné 8.8. Je potieba resit zaslepeni, pfipadné i technologické otvory.

Prihrady, trojnozky a vétsi konstrukce musi byt spravné kotvené nebo zatizené.

Rucime pouze za spravné provedenou stavbu dle naseho statického posudku na konkrétni misto vystavby. Certifikace a prohlaseni o shodé je vzdy
realizovano na zakladé pozadavku konkrétni stavby.

Dulezité je i zajiSténi vySkovych praci pfi vystavbé pouze proskolenymi osobami s patficnym povolenim.
Nase vyrobky jsou svarence, které mohou podléhat deformacim p¥i vlastnim svarovani nebo v ramci chladnuti zarového zinkovani.

Po instalaci je nutno udélat otvory na odvod kondenzatu a dotahnout prirubové spoje. Dbat na jejich tésnost a nejlépe utésnit silikonem.

Doporucujeme, aby kazdou individualni stavbu spravoval konkrétni BOZP technik, ktery bude vyzadovat pravidelné kontroly a revize dle aktualnich
platnych norem a narizeni. Kazda konstrukce by pred osazenim anténami, kamerami nebo jinymi elektrickymi produkty méla byt spravné uzemnéna.
Nasledné je doporu¢eno nechat provést na vse revizi elektro.

Veskeré vyrobky by mély byt pro zachovani dlouhé Zivotnosti konstrukce pravidelné kontrolovany zakaznikem nebo povéfenou osobou dle normy €SN 73
2604 (Ocelové konstrukce - kontrola a udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inZzenyrskych staveb).

Tento postup doporucujeme pro vSechny nase vyrobky.

ABY NASE VYROBKY NEZTRATILY ZARUKU JE NUTNE DODRZOVAT VYSE POPSANE POSTUPY!

Po obdrzeni zbozi je nutné zkontrolovat obsah dodavky a takeé to, zda obsahuje veSkery spojovaci material (pokud ma byt soucéasti)!
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